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Descrizione
Attacco a sella stampato con raggio di flusso aerodinamico.

Alcune PSU sono fatte con lo stesso stampo e possono 
montare su diametri diversi dal canale principale.

Dimensioni

Esempio d'ordine
PSU 125 100

Prodotto
Dimensione   Ød
Dimensione   Ød3

Ød
nom

Ød3
nom

l3
mm

m
kg

63 63 42 0,09

80 63 50 0,09

80 80 52 0,13

100 63 60 0,09

100 80 60 0,14

100 100 65 0,18

112 63 66 0,09

112 80 68 0,13

112 100 71 0,18

112 * 112 81 0,21

125 63 73 0,08

125 80 75 0,13

125 100 78 0,18

125 * 112 88 0,21

125 125 83 0,25

140 80 82 0,13

140 100 85 0,18

140 * 112 95 0,21

140 * 125 95 0,22

140 140 90 0,25

150 80 87 0,10

150 100 90 0,18

150 125 95 0,18

150 140 95 0,25

150 150 95 0,25

160 80 92 0,10

160 100 95 0,18

160 125 100 0,18

160 140 100 0,25

160 150 100 0,32

160 160 105 0,26

180 80 102 0,09

l 3

Ød3

Ø
d

PSU
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180 100 105 0,19

180 125 110 0,25

180 140 110 0,25

180 150 110 0,22

180 160 115 0,27

180 180 115 0,48

200 80 112 0,09

200 100 115 0,19

200 125 115 0,25

200 140 120 0,25

200 150 120 0,22

200 160 125 0,27

200 180 125 0,45

200 200 125 0,39

224 80 124 0,12

224 100 127 0,18

224 125 132 0,23

224 140 132 0,29

224 150 132 0,21

224 160 137 0,24

224 180 137 0,41

224 * 200 137 0,47

224 224 137 0,64

250 80 137 0,12

250 100 140 0,18

250 125 145 0,23

250 140 145 0,29

250 150 145 0,21

250 160 150 0,24

250 180 150 0,41

250 200 150 0,34

250 224 150 0,63

250 250 150 0,80

280 80 155 0,12

280 100 155 0,12

280 125 160 0,23

280 140 160 0,27

280 150 160 0,21

280 160 165 0,24

280 180 165 0,40

280 200 165 0,46

280 224 165 0,58

280 * 250 165 0,77

280 * 280 165 0,59

300 80 162 0,12

300 100 165 0,12

300 125 170 0,23

Ød
nom

Ød3
nom

l3
mm

m
kg

300 140 170 0,27

300 150 170 0,21

300 160 175 0,24

300 180 175 0,40

300 200 175 0,46

300 224 175 0,58

300 250 175 0,71

300 * 280 175 0,59

300 300 175 1,13

315 80 170 0,12

315 100 173 0,12

315 125 178 0,23

315 140 178 0,27

315 150 178 0,21

315 160 182 0,24

315 180 182 0,40

315 200 182 0,34

315 224 182 0,58

315 250 182 0,71

315 * 280 182 0,95

315 300 182 1,10

315 315 182 1,22

355 100 193 0,12

355 125 198 0,23

355 140 198 0,27

355 150 198 0,21

355 160 203 0,24

355 180 203 0,40

355 200 203 0,44

355 224 203 0,58

355 250 203 0,65

355 * 280 203 0,89

355 300 203 0,94

355 * 315 203 1,12

355 * 355 203 0,90

400 100 215 0,12

400 125 220 0,23

400 150 220 0,24

400 160 225 0,24

400 200 225 0,44

400 224 225 0,54

400 250 225 0,65

400 * 280 225 0,83

400 300 250 0,94

400 315 225 1,03

400 * 355 225 1,42

400 400 225 1,87

Ød
nom

Ød3
nom

l3
mm

m
kg
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* Non stampato senza raggio.

450 100 240 0,12

450 125 245 0,23

450 150 245 0,24

450 160 250 0,25

450 200 250 0,42

450 224 250 0,54

450 250 250 0,67

450 * 280 250 0,77

450 300 250 0,83

450 315 250 0,94

450 * 355 250 1,01

450 400 250 1,81

450 * 450 250 1,58

500 100 265 0,12

500 125 270 0,23

500 150 270 0,24

500 160 275 0,25

500 200 275 0,42

500 224 275 0,54

500 250 275 0,67

500 300 275 0,83

500 315 275 0,93

500 * 355 275 1,01

500 400 275 1,75

500 * 450 275 1,45

500 * 500 290 1,87

560 100 295 0,12

560 125 300 0,23

560 160 305 0,25

560 200 305 0,42

560 224 305 0,54

560 250 305 0,67

560 300 305 0,83

560 315 305 0,93

560 * 355 305 1,06

560 400 305 1,75

560 * 450 305 1,37

560 * 500 320 1,75

560 * 560 320 2,24

Ød
nom

Ød3
nom

l3
mm

m
kg

630 100 330 0,12

630 125 335 0,23

630 160 340 0,31

630 200 340 0,40

630 224 340 0,54

630 250 340 0,83

630 300 340 0,55

630 315 340 0,93
630 * 355 340 0,80

630 400 340 1,49

630 * 450 340 1,82

630 * 500 355 1,53

630 * 560 355 2,09

630 * 630 355 2,53

Ød
nom

Ød3
nom

l3
mm

m
kg




