
LM

VENTILATORE CENTRIFUGO CON BOCCHETTE TONDE
Round duet centrifugal fans



Descrizione

La serie LM unisce il vantaggio tipico dei ventilatori elicoidali di poter trasportare l’aria sullo
stesso asse della girante, con gli alti rendimenti di una girante centrifuga.

Ideali per l’ installazione sulle cappe e piccoli impianti di aspirazione civile e industriale, sono
caratterizzati da basse rumorosità e discrete prevalenze.

Gli ingombri limitati e le bocche aspiranti e prementi normalizzate, rendono l’installazione di
questa serie particolarmente facile. Idonei al convogliamento di aria pulita alla temperatura
massima di 40 °C.

Costruzione:

● Cassa in acciaio zincato
● Motore elettrico monofase, IP44, classe B, termoprotetto, idoneo al funzionamento

tramite regolatore di velocità
● Girante con pale rovesce ad alto rendimento
● Raddrizzatore di filetti fluidi
● Collegamenti elettrici esterni in contenitore di tecnopolimero autoestinguente, protezione

IP 54.

Accessori correlati:

Regolatore di velocità

https://www.distribuzionearia.it/index.php?page=pro&prod=3REGOLATORILM


Dati tecnici e dimensioni



Tolleranza sulla portata ±5%
Tolleranza sulla rumorosità +3dB(A)
Temperatura dell’aria 15°C
Pressione barometrica 760 mm Hg
Peso specifico dell’aria 1,226 Kg/m³
Frequenza 50 Hz
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